
Em todas as regiões exceto América do Norte, entre em contato com a EDAP TMS, +33(0)472 153 150 ou ccc@edap-tms.com

Na América do Norte, entre em contato com a EDAP US, +1 (512) 852-9685 ou service@edap-usa.com

PN 7228 Rev 1.1

Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1 (905) 415 0030
info@exactimaging.com

SINAIS DE ALTO RISCO (ORDEM ALEATÓRIA)
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o Corno Anterior e

a Próstata Anterolateral
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SINAIS DE BAIXO RISCO

Manchas ductais em 
tecido Hiper ou 

Hipoecoico
Problemas e Nódulos

 + Usando a tabela PRI-MUS, pesquise 
características suspeitas no corno 
anterior apical e na ZP anterolateral.

 + Para garantir cobertura do ápice 
anterior, use a técnica correta de 
amostragem do corno apical.

 + Ao observar, preste especial atenção às 
porções anteriores do segmento médio 
capsular e do ápice. A maioria dos 
cânceres AP ocorre nessa região. 

Ápice Anterior

Locais mais comuns para câncer AP.

Base, menos provável

Média e ápice, mais provável
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 + Use uma profundidade apropriada 
para examinar o AP e a cápsula. A 
frequência de câncer AP independe do 
tamanho da próstata. 

 + Limites lineares da borda podem ser 
equilibrados ajustando as 
configurações de ganho e TGC.

 + Para reduzir o ruído no campo distal, 
tente ‘dobrar’ os primeiros três 
controles para a esquerda.

Posição dos controles TGC mais elevados para reduzir ruído em região distal.

Para reduzir borramento e ruído no campo distal, mova os controles TGC 
mais altos para a esquerda.
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Otimização de TGC

 

 

+ Pressione suavemente com o 
transdutor para dissipar artefatos sutis 
de sombreamento.

+ Manuseie e angule a sonda para 
superar calcificações densas ao longo 
da linha da uretra.
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PRI-MUS™ Anterior

Principais Pontos de Imagem da Próstata Anterior PRI-MUS Anterior - Problemas


